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Gramofon s vestavěnýmí reprodoktory
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ATT-09
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
CZ - ČESKÝ
důležité bezpečnostní pokyny
1.Přečtěte si pokyny - před použitím výrobku si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.

2.Uschovejte pokyny - Bezpečnostní a provozní pokyny musí být uschovány pro pozdější použití. 

3.Varovné zprávy – je třeba dodržovat  všech varovných zpráv umistěných na předmetu a v návodu na obsluhu .

4.Je nutno dodržovat všechna bezpečnostní pokyny pro údržbu která jsou uvedena na zařízení nebo v návodu na obsluhu .

5. Voda a vlhkost – Zařízení nepoužívejte ve vlhkém prostředí a nevystavujte jej dešti a stříkající vodě,  např. v blízkosti vany, kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.

6. Podstavec - Předmět by měl být používán pouze s podstavcem, stojanem nebo stolkem doporučenými výrobcem. Zařízení s podstavcem by mělo být přesunuto opatrně. Náhlé zastávky, nadměrná síla a nerovné plochy mohou způsobit převrácení zařízení .

7.Montáž na stěnu nebo strop - Přístroj by měl být namontován na stěnu nebo strop. 
8. Teplo – přístroj by měl být umistěn mimo zdroje tepla jako jsou radiátory, kamna nebo jiná zařízení které produkuji teplo.

9.Zdroje napájení – tento výrobek musí být napájen pouze typem zdroje energie uvedeným na štítku s označením. Pokud si nejste jístí, jaký typ napájení mate doma,  poraďte se s prodejcem výrobku nebo s místní energetickou společnosti. U výrobká určených pro provoz z vestavěné baterie naleznete tuto informaci v návodu k obsluze.

10. Ochrana napájecího kabelu – Chraňte napájecí kabel před pošlapnutím nebo přískripnutím, zejmena u zástrček, zásuvek a v mist kde kabel opouští přístroj .

11. Čištění – přístroj by měl být čištěn pouze podle doporučení výrobce . Použijte vlhký hadřík. Vyvarujte se vstupu vody do spotřebiče.

12. Období nevyuživání – v případě dlouhého nepouzivání zařízení odpojte napájecí kabel výrobku ze zásuvky.

13.Vniknutí předmetů a kapalin uvnitř přístroje – nikdy netlačte předmety jakéhokoli druhu do otvorů tohoto výrobku nebo nikdy nelijte tekutiny do tohoto přístroje.

14. Žádost o servis v případě poruchy – přístroj smí opravovat pouze kvalifikovaný personál, pokud: 

A- Napájecí kabel je roztřepený nebo je zástrčka kabelu poškozená;

B- Přístroj spadl na zem nebo na přístroj se rozlila kapalina ;

C- Přístroj byl vystaven dešti nebo vodě ;

D-I při dodržování pokynů v příručce přístroj nefunguje správně  nebo  pokud se zhoršuje výkon přístroje ;

E- Pokud přístroj spadl na zem nebo kryt je poškozený
15. Servis – Uživatel by neměl zkoušet přístroj sám opravit, s výjimkou oprav popsaných v tomto návodu.Veškeré ostatní opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu techníkovi.

16.Ventilace – sloty a otvory přístroje slouží k větrání a zajíštění spolehlivého chodu přístroje a k jeho ochraně k přehřatím, proto tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny. Tyto otvory by neměly být blokovány umisťovaním přístroje na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Tento výrobek by neměl být umísťován do vestavěného nábytku, jako je knihovna nebo polička, pokud nebude zajíštěno dobré větrání, viz pokyny výrobce.

17. Příslušenství – používejte pouze výrobcem stanovené příslušenství, protožé jíné než doporučené příslušenství může způsobit nebezpečí.

18.Doplňky – neumisťujte tento výrobek na nestabilní podstavec, konzolu nebo stolek. Výrobek by mohl spadnout a způsobit vážné zránění dětem nebo dospělým, nebo by se mohl vážně poškodit.  Použivejte výrobek jenom s podstavcem, stojanem nebo stolkem  doporučeným  výrobcem nbo prodávaný společně s přístrojem.

19.Blesky – Za účelem ochrany tohoto přístroje při elektrické bouři nebo v situaci, kdy není delší dobu používán a je bez dozoru, odpojte ze zásuvky nebo odpojte i kabel antény nebo kabelový systém. Tím předejte poškození přístroje v důsledku atmosferické elektřiny nebo poklesů napětí
20. Náhradní díly - Pokud jsou požadovány náhradní díly, ujistěte se, že technik používá originální díly nebo prvky se stejnýmí charakteristiky. Výměna neoprávněných součástí může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiná rizika.

21.Bezpečnostní kontroly - Na servisní nebo opravárenské karty požádejte odborníka, aby zkontroloval správný provoz výrobku.

specifiKaCE
VŠEOBECNÉ 
Model:                       ATT-E10

Rozměry:                   
350 (W) x 255(D) x 110(H)mm 

Hmotnost:                     3.10Kg 

Napájecí zdroj:                Duální napětí: DC 115V~60Hz/230V~50Hz, Ruční výběr
Příkon:


              5W

Zkušební podmínky:            Okolní teplota: 23 +/- 2 °C
Relativní vlhkost:              65% +/- 5%

POZNÁMKA: měření lze provést mezi 5 °C až 35 °C a 45%  až 85% relativní vlhkost.

SEKCE TALÍŘE:

Tip                          3-rychlostní full manual

Motor                        DC motor

Způsob pohonu               
 Řemínek
Talíř (Plastik)                  198mm průměr.

Rychlosti                     33 1 / 3, 45, 78 ot / min
Poměr signál/šum              Více než  50dB 

Čas zahajení                   Méně než  1 sek la 33⅓

Čas zastavení                  Méně než 1 sek la 33⅓

Čas  na změnu rychlosti         Méně než 1 sek la 33⅓ la 45 ot / min
      Méně než 1 sek. od 45 až 78 ot / min
RAMÉNKO PŘENOSKY:

Typ                           Keramická přenoska s rubinovým hrotem
Tažná síla                      3.5~8.5g

Protiskluzový rozsah             0-4g

Frekvence odezvy               20Hz-20KHz

Oddělení kanalů                 Více než 15dB

Doporučený tlak na přenosku      4 až 6g
Oddělení kanalů                 Více než 15dB

Rovnováha kanalů (při 1kHz)      Méně než 1 dB

Rozsah nastavení  přehrávání     3~4g

FunKcE: 

1. Rychlost přehrávání: 33.3, 45,78 OT/MIN
2. Vestavěný stereofonní reproduktor 
3. RCA audio výstup
4. Plays 7", 10" & 12" Records

 technicKÁ specifIKaCE
Výstupní výkon

: 2x1.2W (OT/MIN) 

Napájecí napětí

: DC 5V 1A

Rozměry


    
: 420 * 376 *62 mm
3 rychlosti

    
: 33 1/3 , 45, 78 OT/MIN
POPIS
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1. Adaptér 45-ot/min
2.  Zvedání raménka přenosky
3.  Tlačítko automatického vypnutí
4.  Volič rychlosti – Tři rychlosti: 33,45,78 OT/MIN
5.  Raménko přenosky
6.  Reproduktor
7.  Přenoska 
8.  Talíř
[image: image1.png]AKAI



[image: image6.png]



9.  Kontrolka napájení
10.  Přepinač napájení /Ovladání hlasitosti
11.  DC napájecí konektor
12.  Kanal L

13.  Kanal R

PŘIPOJENÍ K NAPÁJECÍMU ZDROJI
Ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce . Jednotka je připravena k připojení k napájecímu napětí 5V DC.

ZAPOJENÍ ZESILOVAČE(pokud je to nutné)
Pomocí vestavěných reproduktorů vašého gramofonu můžete poslouchat reprodukce skladeb, nebo můžete jej připojit k Vašému systému HI FI. Připojte zvukové kabely k vstupu Line In přistroje HI FI nebo k Vašému zesilovače použitím  RCA kabelu (není k dispozici). 
· Připojte červenou zástrčku k vstupnímu kanálu R 
· Připojte bilý konektor k vstupnímu kanálu L
PŘEHRÁVÁNÍ VINYL DISKŮ
· Vložte na talíř gramofonu desku pro přehrávání. Pokud je to nutné, vložte adapter do středu desky.

· Podle rychlosti, jakou má být přehrávána, nastavte přislušným knoflíkem rychlosti otáček 33, 45 a 78 ot/min.

· Pokud chcete přehrávát desky, zapněte hlavní vypínač, upozorňujeme , že tento vypinač take řídí hlasitost. 

· Odblokujte raménko přenosky.

· Jemně zvedněte raménko rukou.

· Umistěte hrot ve svislé poloze nad první skladby na vynilu, automaticky talíř se začne otáčet. 

· Spusťte jemně raménko, aby hrot zapadl do desky pro přehrávání.

· Po dokončení přehrávání na desce se talíř automaticky vypne, pokud je vypínač automatického vypnutí v poloze ON. Pokud vypinač je v poloze OFF, talíř se bude i nadíle otáčet, dokud nebude raménko přenosky umistěno na pojistném stojánku.

· Po dokončení přehrávání zvednete raménko přenosky a umistěte  na pojistném stojánku
· Umístěte na místo ochranný kryt hrotu a uzavřete blokovací zařízení raménka přenosky. 

· Vypněte napájení ze sítě .

ÚDRŽBA
VÝMĚNA HROTU PŘENOSKY
· Viz obr. 1-8
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Pro ustanovení nového hrotu, opakujte pohyby v opačném směru, správně zapojte zvukové kabely a zasuňte zástrčku do zásuvky (místo připojení). 

Poznámka : Operaci provádějte opatrně, abyste nepoškodili raménko přenosky nebo zvukové kabely. 

INSTALACE HROTU 

· Viz obrazky 5 a 6

POZNÁMKA
Doporučujeme vám, abyste desky vyčistili proti statickým hadřikem  aby co nejvíce využili a maximalizovali životnost desek.

Také, ze stejného důvodu, doporučujeme vám, abyste hrot pravidelně nahrazovali (příbližně každých 250 hodin)

Pravidelně čistěte hrot přenosky pomocí velmi měkkého kartáče, namočeného v alkoholu , abyste zabránili tvorbě prachu (čistit kartáčem zezadu dopředu přenosky) 

PŘI PŘEPRAVĚ VÝROBKU, JE TŘEBA NEZAPOMENOUT:
· Vložte ochranný kryt hrotu.
· Zajistěte raménko přenosky pomocí blokovacího žařízení
PŘÍSLUŠENSTVÍ 

· Uživatelská příručka – 1kus
· Záruční list – 1 kus
· Adaptér DC 5V 1A – 1 kus
Recyklace použitých elektrických a elektronických zařízení 

Tento symbol na výrobku a na obalu znamená, že výrobek musí být po skončení své životnosti oddělen od ostatního odpadu a nesmí s ním být nakládáno jako s běžným komunálním odpadem . Po skončení své životnosti uživatel ho musí odevzdat ve sběrném místě. Oddělení od ostatního odpadu, následné zpracování, opakované využití součástí výrobku a správná likvidace nevyužitelných částí podporuje vznik nových výrobků z recyklovaného materiálu, čímž se snižuje negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví 

Najděte adresu nejbližšího sběrného centra :

· obraťte se na orgány místní správy ;

· přejděte na webovou stránku : http://www.asekol.cz/asekol/;

Pro získání dalších informaci kontaktujte prodejnu, v niž jste výrobek zakoupili 


Zatlačte blokovací zařízení a uvolněte raménko přenosky.





Odstraňte kryt přenosky aby měli přístup k hrotu





Jemně oddělit přenosku od místa přípojení





Úplně odstraňte zvukové kabely od přenosky.














